




Realizowane pomiary

Komunikacja
●�” Port RS-485 lub OPTO/Converter, Ethernet/Converter.
●�” Protokoły transmisji: ModBUS, IEC 61870-5-103.
●�” Port USB do komunikacji lokalnej.
●�” Oprogramowanie inżynierskie ecoPRO.

●�” Prądy fazowe I1, I2, I3.
●�” Składowa zerowa prądu I0 (0...3 A).
●�” Składowa zerowa napięcia U0.
●�” Kąt przesunięcia między składową zerową prądu 

i składową zerową napięcia �”0.
●�” Wartość admitancji składowej zerowej Y0.
●�” Wartość procentowa pojemności cieplnej (Q).
●�” Stan pracy silnika (STOP, PRACA, ROZRUCH).

Obsługa
●�” Wejścia dla przekładników o prądach wtórnych 5 A.
●�” Wejście składowej zerowej prądu I0.
●�” Wejście składowej zerowej napięcia U0.
●�” 4 wejścia optoizolowane.
●�” 7 wyjść przekaźnikowych (6 programowalnych).
●�” 4 diody sygnalizacyjne (2 programowalne).
●�” 7 wskaźników elektromagnetycznych			 

(6 programowalnych).

1. Wejścia binarne i zasilanie.
2. Port komunikacji zdalnej.
3. Wejścia pomiarowe 
prądowe i napięciowe.
4. Wyjście przekaźnikowe.
5. Wyświetlacz LCD.
6. LEDy dedykowane.

7. LEDy konfigurowalne.
8. Wskaźniki 
elektromagnetyczne.
9. Przyciski obsługi.
10. Port komunikacji lokalnej 
USB.
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Funkcje Wymiary

Siedziba 
JM-TRONIC S.A.
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
biuro@jmtronik.pl                      
tel. 22 516 66 10
faks 22 516 66 02

Biuro Handlowe 
Centrum
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
centrum@jmtronik.pl   
tel. 22 516 66 23 

Biuro Obsługi
Klienta i Serwisu 
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
sprzedaz@jmtronik.pl  
serwis@jmtronik.pl   
tel. 22 516 66 07 

Biuro Handlowe 
Export
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
export@jmtronik.pl 
tel. 22 516 66 53

Biuro Handlowe
Południe 
40-241 Katowice
ul. Hutnicza 6
poludnie@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 92

JM–TRONIC S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 ©
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Informacje dodatkowe

COM – Komunikacja
RS485 – ModBUS KRM
RS485 – IEC 103 KR3

M – Montaż
zatablicowy – na drzwi Z
natablicowy – na płytę N

S – Sterowanie wyłącznikiem
prądem przemiennym (uniwersalne) AC
prądem stałym DC

Akcesoria
       Moduł zasilacza autonomicznego PN (wymaga napięcia zas. DC 220 V)

Specyfikacja zamówienia

I W Z COM M S

JMT-ecoMUZ-2G   /   5A   /          /           /                /           /

Proszę wypełnić i wysłać na adres: sprzedaz@jmtronik.pl

Z – Napięcie zasilania
AC/DC 230/220/110 V U
DC 24 V 0

I –  Pomiar prądów fazowych
z przekładników 5 A 5A

W – Napięcie wejść/wyjść binarnych
AC/DC 230/220 V 2
AC/DC 110 V 1
AC/DC 42 V 4
DC 24 V 0

www.jmtronik.pl
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4 x M5 do mocowania 

na tablicy

ANSI Funkcja

50  Zabezpieczenie zwarciowe

51 Zabezpieczenie przeciążeniowe niezależne

51 Zabezpieczenie przeciążeniowe zależne

49 Zabezpieczenie cieplne

46 Zabezpieczenie od asymetrii obciążenia

50LR Zabezpieczenie od utyku wirnika

37 Zabezpieczenie podprądowe

48/66/86 Zabezpieczenie rozruchu

50N/51N Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

67N Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

59N Zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej

21N Zabezpieczenie admitancyjne

21N/67N Zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe

62 Zabezpieczenie technologiczne

50B Automatyka zabezpieczenia szyn 

50BF  Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej 

SOTF Przyśpieszone działanie zabezpieczeń


