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Informacje dodatkowe

Slot COM1 – karta komunikacji 1
brak -
RS485 – IEC 103, DNP33, ModBus KR
OPTO MM – IEC 103, DNP33, ModBus KO
CAN – PPM2 CB
Profibus3 PB
Ethernet – ModBus TCP EM

Slot COM2 – karta komunikacji 2
brak -
RS485 – ModBus KR
OPTO MM – ModBus KO
CAN – zab. łukoochronne4 CB
Ethernet – ModBus TCP EM

Slot K/L – karta dodatkowa
brak -
4 wejść analogowych 0…10 V5 AI1
4 wejść analogowych 4…20 mA5 AI2
4 wyjść analogowych 0…10 V6 AO1
4 wyjść analogowych 4…20 mA6 AO2
3 wejść pomiaru temp. PT1007 RTD
4 czujników błysku7 CZB

Uwagi:
W skład zestawu wchodzi jednostka centralna, panel operatorski oraz 

przewód do podłączenia panelu.  

Dostępne długości przewodu: 0,5m (standard) / 1m / 2m / 3m / 5 m.

1. Wymaga drugiej karty pomiaru napięć zamiast prądów. Nie obsługuje wejść 

binarnych 32/16 i kart rozszerzeń K-L.

2. Wymaga specjalnej karty pomiaru prądu wykonanej na 1 A lub na 5 A.

3. Wymaga wersji standardowej.

4. Zastosowanie zabezpieczenia łukoochronnego wymaga karty czujników 

błysku i karty CAN w złączu COM2.

5. Łącznie można zastosowac tylko jedną kartę wejśc analogowych

6. Łącznie można zastosowac tylko jedną kartę wyjśc analogowych

7. Maksymalnie dwie karty.

Slot Z – karta zasilacza
AC/DC 230/220/110 V U
DC 24 V 0

Wersja HMI U I AB/CD EF Z ETH COM1 COM2 K L

JMT-multiMUZ-3                         /                /              /           /          /                           /             /          /    ETH   /              /               /          /       

Slot U – karta pomiaru napięcia
z przekładników 100 V/100:√3 V PN
z sensorów 3,25:√3 V3 SN

Slot AB/CD – karta wejść/wyjść binarnych
16 wejść + 16 wyjść AC/DC 230/220 V 2
16 wejść + 16 wyjść AC/DC 110 V 1
16 wejść + 16 wyjść DC 24 V 0

Wersja
standardowa STD
synchrocheck SYN
SZR1 SZR
różnicowa silnika2 SRR

Slot I – karta pomiaru prądu
z uzwojeń zab. przekładników 5 A ZU
z uzwojeń zab. przekładników 1 A Z1
z uzwojeń zab. i pomiarowych 5 A PU
z uzwojeń zab. i pomiarowych 1 A P1
z sensorów 225 mV3 S
dedykowana do wersji niestandardowej X

Slot EF – karta wejść/wyjść binarnych
brak -
8 wejść + 8 wyjść AC/DC 230/220 V 2
8 wejść + 8 wyjść AC/DC 110 V 1
8 wejść + 8 wyjść DC 24 V 0
16 wejść AC/DC 230/220 V3 12
16 wejść AC/DC 110 V3 11
16 wejść DC 24 V3 10

HMI – panel operatorski
standardowy P
prostokątny – SLIM PSL

Proszę wypełnić i wysłać na adres: sprzedaz@jmtronik.pl

Specyfikacja zamówienia

Siedziba 
JM-TRONIC S.A. 
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
biuro@jmtronik.pl                        
tel. 22 516 66 10
faks 22 516 66 02

Biuro Handlowe 
Centrum
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
centrum@jmtronik.pl   
tel. 22 516 66 23 

Biuro Obsługi
Klienta i Serwisu 
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
sprzedaz@jmtronik.pl  
serwis@jmtronik.pl   
tel. 22 516 66 07 

Biuro Handlowe 
Export
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
export@jmtronik.pl 
tel. 22 516 66 53

Biuro Handlowe
Południe 
40-241 Katowice
ul. Hutnicza 6
poludnie@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 92
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